Ecco le analisi eseguite dall’ARPAV dell’acqua che eroga il nostro acquedotto.
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Unitd Operativa di Chimica

N° Campione 36742 Data Ricevimento: 21/02/2008 Rdp n. 36742 IC
Campione di: Acqua ad uso potabile richiesta Ufficio
Prelevato if 21/02/08 Verbalen. 63/ZS
da: ). Zen S.
Committente/i Dipartimento Prevenzione ULSS 9 - Via Castellana , 2 Treviso
Punto di prelievo Acquedotto Sile-Piave -
RAPPORTO DI PROVA
D.Lgs. 31/2001
Inizio analisi: 22/02/2008 ore 09.00
Parametra Tecnica Unita di Misura Risultato Limiti
Colore Organolettica - Incolore
Odore Organolettica - Lievissimo di
cloro
Torbidita Visiva - Limpida
pH Elettrochimica (EL) unita di pH 7.9 6.5-9.5
(Rapp.ISTISAN 97/8)
Conducibilita a 20°C Conduttornetria 1S cm-1 346 10 2500
(Rapp.ISTISAN 97/8)
T.0.C. (C) Varie mgft <0.5
{metoda interno}
Ammoniaca (NH4) Spettrofotometria UV-Vis ma/l <0,04 0.50
{Metodo interno)
Nitrati (NO3) Cromatografia fonica mgil 6.2 £0.4 50
(APAT-IRSA-CNR, Manuals 29/2003, Metado 4020) L.
Solfati (S04) Cromatografia ionica mg/l 464 £3.2 250
{APAT-IRSA-CNR, Manuale 29/2003, Metodo 4020)
Cloruri (Cl) Cromatografia ionica mg/l 4.0 +0.3 250
(APAT-IRSA-CNR, Manuale 20/2003, Metado 4020) *
Cloro attivo totale (CI2) Spettrofotometria UV-Vis mg/l 0.05
(Rapp.ISTISAN 97/8)
Clorito (C102) Cromatografia jonica mg/l 0.12 0.200
EPA 300.1 1997
Clorato (CIO3) Cromategrafia ionica mg/l <0.1

EFA 300.1 1997
. Nota - Prove con incertezza di misura: - Fattore di copertura 2. - Intervallo di confidenza p = 95%.

dell’'V.0. di Chimica
Ifredo Mussato

Treviso, i 26/02/2008 Il Responsalil

I risultati del presente Rapporio si riferiscono esclusivamente al campiane provato, \

1l presente rapporto non. puo essere riprodotto parzialmente, salve approvazione scritta del laboratorio.
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Le analisi ufficiali commissionate dall’Azienda U.L.S.S. 9 di Treviso vengono regolarmente inviate al Comune (e quindi disponibili a tutti) con una frequenza quadrimestrale (circa quattro volte all’anno)
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Queste analisi evidenziano una buona qualità dell’acqua erogata dal nostro acquedotto!

Il lieve odore di cloro che a volte si percepisce è dovuto al processo di disinfezione che consente di portare sulle nostre tavole un’acqua priva di qualsiasi agente patogeno.

In ogni caso, per una miglior appetibilità, consiglio di aprire il rubinetto, lasciar scorrere l’acqua per  qualche secondo, metterla in una caraffa e attendere qualche minuto (ne bastano 3) prima di consumarla, (il cloro è volatile e si disperde immediatamente) se poi la volete fresca, fresca basta lasciare la caraffa mezz’oretta in frigo e sentirete che acqua!!!
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Se volete potreste provare a confrontare i dati riportati nelle etichette delle acque in bottiglia e confrontarli con quelli sopra riportati:rimarrete sorpresi!
Provare non costa niente!

Per maggiori informazioni

Ufficio Ambiente Roncade

ambiente@comune.roncade.tv.it
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